theben

energy saving comfort

Prasenzmelder I3
& ;7/
5 Fernbedienung clic theSendaS  theSenda P theSenda B/ SendoPro . .
Artikel-Nr.—_\ingend erforderlich  (9070515)  (9070911)  (9070910)  App (9070985) (9333;/;5) Einstellbar ohne Fernbedienung

thePiccola P360-100 DE WH 2090200 v v v v Potis fur Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert

theRonda S360-100 UP WH 2080520 ja v v v v -

theRonda S360-100 AP WH 2080550 ja v v v v -

theRonda S360-100 DE WH 2080560 ja v v v v -

theRonda S360-101 UP WH 2080525 ja v v v v -

theRonda S360-101 AP WH 2080555 ja v v v v -

theRonda S360-101 DE WH 2080565 ja v v v v -

theRonda S360 Slave UP WH 2080530 ja v v v -

theRonda S360-110 DALI UP WH 2080580 ja v v v v -

theRonda S360 KNX AP WH 2089550 v v v v Uber ETS parametrierbar

theRonda S360 KNX FLAT DE WH 2089560 v v v v Uber ETS parametrierbar

theRonda P360-100 M UP WH 2080020 v v v v Potis fir Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert

G o s gt s

theRonda P360 Slave UP WH 2080030 ja v v v -

theRonda P360-110 DALI UP WH 2080040 ja v v v -

theRonda P360-330 DALI UP WH 2080045 ja v v v -

theRonda P360 KNX UP WH 2089000 v v v v Uber ETS parametrierbar
Potis fur Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert

thePrema S360-100 E UP WH 2070600 v v v v DIP-Switch fiir Voll- oder Halbautomat, Treppenlichtfunktion,
Energiesparverhalten, Kurzzeit-Prasenz, Test Licht, Test Prasenz
Potis fur Licht: Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert

A ‘ S i
Energiesparverhalten, Kurzzeit-Prasenz, Test Licht, Test Prasenz

thePrema S360 Slave E UP WH 2070630 ja v v v DIP-Switch fir Test Prasenz
Potis fur Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Stand-by Zeit,
Stand-by Helligkeitswert

thePrema S360 DALI UP WH 2070525 v v v v DIP-Switches fir Voll- oderﬂHaIbautomat, Konstantlichtregelung,
Verhalten nach manueller Ubersteuerung, Anpassen des Hellig-
keits-Sollwertes per Taster, Kurzzeit-Prasenz, Test Prasenz

thePrema S360 KNX UP WH 2079500 v v v v Uber ETS parametrierbar
Potis fur Licht: Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert

thePrema P360-101 E UP WH 2070105 v y Ny y Potis fU.r Prasenz: Einschalt- + Ausschaltverzﬁg.erung ‘
DIP-Switches Voll- oder Halbautomat, Treppenlichtfunktion,
Energiesparverhalten, Kurzzeit-Prasenz, Test Licht, Test Prasenz

thePrema P360 Slave E UP WH 2070130 ja DIP-Switch fur Test Prasenz

thePrema P360 KNX UP WH 2079000 v Uber ETS parametrierbar

b o P el vt

thePassa P360 Slave UP WH 2010330 ja v v v -

thePassa P360-221 DALI UP WH 2010340 ja v v v -

thePassa P360 KNX UP WH 2019300 v v v Uber ETS parametrierbar

PlanoCentro 101-EWH 2030102 vV v v v Drehschalter fur Licht: Funktionsart + Helligkeits-Sollwert

PlanoCentro 101-UWH 2030202 v v v v Drehschalter fir Licht: Funktionsart + Helligkeits-Sollwert

PlanoCentro 201-EWH 2030502 v v v v Drehschalter fur Licht: Funktionsart + Helligkeits-Sollwert

PlanoCentro 201-UWH 2030602 v v v v Drehschalter fur Licht: Funktionsart + Helligkeits-Sollwert

PlanoCentro 300-EWH 2030302 v v v v Drehschalter fir Licht: Funktionsart + Helligkeits-Sollwert

PlanoCentro 300-UWH 2030402 v v v v Drehschalter fur Licht: Funktionsart + Helligkeits-Sollwert

PlanoCentro 000-EWH 2040102 ja v v v -

PlanoCentro 000-UWH 2040202 ja v v v -

PlanoCentro EWH-A KNX 2059102 v v v v Uber ETS parametrierbar

PlanoCentro UWH-A KNX 2059202 v v v v Uber ETS parametrierbar

PlanoCentro PCLON EWH 2069102 v v v v Uber Plug-In parametrierbar

PlanoCentro PCLON UWH 2069202 v v v v Uber Plug-In parametrierbar

PresenceLight 360 KNX UP 2009000 v v v v Uber ETS parametrierbar

PresenceLight 360 PLLON UP 2009100 v v v v Uber Plug-In parametrierbar

PrasenzLight 180-100 UP 2000050 v v Potis fir Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert

PresenceLight 180 KNX UP 2009050 v v v v Uber ETS parametrierbar

PresenceLight 180 PLLON UP 2009150 v v v v Uber Plug-In parametrierbar

PlanoSpot DALI DE 2030110 v v v v DIP-Switch fur Test Prasenz/Uber SPS parametrierbar

PlanoSpot 360 KNX DE 2039100 v v v v Uber ETS parametrierbar

PlanoSpot 360 S KNX DE 2039300 v v v v Uber ETS parametrierbar

PlanoSpot 360 PSLON DE 2039200 v v v v Uber Plug-In parametrierbar
Potis fur Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Stand-by Zeit

compact office DIM UP 2010001 v v DIP-Switches fir Voll- oder Halbautomat, Konstantlichtregelung,

Sollwert-Vorgabe, Anpassen des Helligkeits-Sollwertes per Taster

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.theben.de
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Bewegungsmelder :7
Fernbedienung clic SendoPro
Artikel-Nr. 2wingend (9070515) t(g%s%"gﬂaﬁ t(r;%%eongdfo'; Athe(sge(;‘;jgngls) 868-A Einstellbar ohne Fernbedienung
erforderlich PP (9070675)
theMova S360-100 AP 1030550 ja v v v v -
theMova S360-100 DE 1030560 ja v v v v -
theMova S360-101 AP 1030555 ja v v v v -
theMova S360-101 DE 1030565 ja v v v v -
theMova P360-100 UP 1030600 v v v v Potis fir Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert
theLuxa P220 AP 1010605 v v Potis fir Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Empfindlichkeit
theLuxa P300 AP 1010610 v v Potis fir Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Empfindlichkeit
theLuxa P300 KNX AP 1019610 v v Potis fir NachlauFZE|t, Helligkeits-Sollwert, Empfindlichkeit/Uber ETS
parametrierbar
LED-Leuchte
mit Bewegungsmelder
el Fernbedienung Fernbedienung SendoPro
Art,\'::EI zwingend t(r;e05790n9d1a1? t(r;%S790n9d1aol)3 Athe(S;;;lgggls) thelLeda B 868-A Einstellbar ohne Fernbedienung
' erforderlich PP (9070802) (9070675)
Bewegungsmelder-Modul RC ) —— ) .
theleda B WH 9070800 v Nachlaufzeit / Helligkeits-Sollwert (Fernbedienung zum Ein-Ausschalten)
Bewegungsmelder-Modul RC g4 v Nachlaufzeit / Helligkeits-Sollwert (Fernbedienung zum Ein-Ausschalten)
theleda B BK
theleda D S AL 1020901 v v v Potis fur Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Kanalzuordnung
thelLeda D SU AL 1020902 v v Vv Potis fir Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Kanalzuordnung
theLeda D U AL 1020903 v v v Potis fir Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Kanalzuordnung
theLeda D DU AL 1020904 v v v Potis fur Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Kanalzuordnung
thelLeda D B AL 1020905 v vV v Potis fir Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert (Kanalzuordnung nur Gber App)
theLeda D B plus AL 1020906 v i i Potis fir Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert (Kanalzuordnung nur Gber App)
theLeda D B plus S AL 1020907 v v v Potis fir Nachlaufzeit + Helligkeits-Sollwert (Kanalzuordnung nur Gber App)
theLeda D BL AL 1020705 v (Kanalzuordnung nur iber App)
theLeda D BL plus AL 1020706 v (Kanalzuordnung nur Uber App)
theLeda P12 WH 1020941 v v Potis fur Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Orientierungslicht,
theLeda P12 AL 1020942 v Vv Potis fir Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Orientierungslicht,
theLeda P24 WH 1020943 v v Potis fir Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Orientierungslicht,
theLeda P24 AL 1020944 v v Potis fur Nachlaufzeit, Helligkeits-Sollwert, Orientierungslicht,
Fernbedienungen im Uberblick
3 clic (9070515) theSenda P (9070910) SendoPro 868-A (9070675)
,_,;-’- Benutzer-Fernbedienung (fur Anwender) Service-Fernbedienung (Grundeinstellungen) Profi-Parametrier-Fernbedienung
7 sb/ - Schalten/Dimmen/Szene - Helligkeits-Sollwert/Nachlaufzeit
-2 Kanale fir 2 Lichtgruppen -2 Kanadle fur 2 Lichtgruppen
- Empfindlichkeit/Voll- oder Halbautomat/
Test-Mode/Programmiermodus KNX/Reset /
Funktion Dammerungsschalter
theSenda S (9070911) theSenda B/App (9070985) Fernbedienung theLeda B (9070802)
Benutzer-Fernbedienung (fir Anwender) Profi-Parametrier-Fernbedienung mit App Fernbedienung fur Bewegungsmelder
- Schalten/Dimmen/Szene - Fernbedienung zur Kemmunikation der Modul RC (theleda B)
-2 Kandle fur 2 Lichtgruppen theSenda Plug App mit den Meldern

- Anwesenheitssimulation/Funktion
Dammerungsschalter

Hinweis

Alle nicht aufgefihrten Bewegungs- und
Prasenzmelder sowie LED-Strahler sind
nicht fernbedienbar!

- Schalten/Dimmen/Szene

- 3 Kanale fur 3 Lichtgruppen

- Integriertes Luxmeter/maximaler
Funktionsumfang
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Theben AG
HohenbergstralRe 32
72407 Haigerloch

Telefon +49 7474 €92-0
Telefax +49 7474 692-150

Service Hotline
hotline@theben.de

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.theben.de und auf www .theleda.com

info@theben.de
www.theben.de

+49 7474 692-369
Mo—-Do 7-18 Uhr, Fr 7-16 Uhr

Technische Anderungen und Verbesserungen vorbehalten.
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